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кол-во
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watt

2

2*2

2
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3,33

3,33
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л/сек
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м

56,9

56,9

56,9
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всасыв
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airwatt

601

800

601

шумность
дб

61

61

50

кол-во
розеток
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труб, м

всасывание
воды

сепаратор

сепаратор

сепаратор

12

27

70

130

7012

Технические параметры

АГРЕГАТ ДЛЯ СУХОГО ВСАСЫВАНИЯ С ЦИКЛОННЫМ ЭФФЕКТОМ

DUOVAC Signature
Высшая категория эксклюзивного исполнения. Весь - алюминиевый. 
Элегантный дизайн и невероятная  сила всасывания - все это воплотил в себя 
этот агрегат. Предварительная модель SIG-56E оснащена двигателем 
AMETEK с диаметром турбины 180 мм и двойной долговечностью, в котором 
использованы игольчатые подшипники, который обеспечивает возможность 
ежедневной продолжительной уборки в большом семейном доме или 
пансионате. Модель SIG-874E-I оснащена 2-мя параллельно включенными 
моторами, которые обеспечивают достаточный приток воздуха для двух 
пользователей одновременно.  В этом случае должен быть смонтирован 
соответствующий трубопровод.

DUOVAC Air50
Можете спокойно разговаривать, всемирно известный Silentium является 
одним из самых тихих центральных пылесосов в мире. Это достижение 
уникальных технологий с применением игольчатых подшипников в двигателе, 
которые снижают уровень шума и обеспечивают прекрасную работу. 
Следующим  достижением является монитор интеллектуальной работы 
двигателя и чистоты фильтра - МИР, интерактивный режим контроля “on-line” 
позволяет при уборке сразу видеть все, что происходит с системой. Широко 
реализуется в рамках программы “УМНЫЙ ДОМ” или “ДОМ С 
ИНТЕЛЛЕКТОМ”. Система Silentium признана самой современной на 
сегодняшний день на рынке центральных пылесосов. Агрегат Silentium 
работает исключительно тихо, что доказано независимыми испытаниями 
(уровень звука всего 50 дБ!)



SYM-180E
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3 1828
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3,8

3,7

62,9

62
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14
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модель

A10-130I

SYM-150E
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2

2
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6 40
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Технические параметры

АГРЕГАТ ДЛЯ СУХОГО ВСАСЫВАНИЯ С ЦИКЛОННЫМ ЭФФЕКТОМ
DuoVac  Air10
 Экономически выгодное решение с полноценным фильтром DuoFibreQuick.  
Пылесос малого размера, но с функциями большого, не требует много места. 
Удивительное исполнение за привлекательную цену. Предлагаем мощную и 
выносливую цельнометаллическую конструкцию  с невероятно низким 
уровнем шума.

DuoVac Symfonia
Созвучие чистоты и надежности в Вашем Доме. Прекрасное цветовое 
исполнение, которое подарит Вам вдохновение. Мотор из высококачественной 
стали, которая имеет высокую механическую прочность и хорошо проводит 
тепло. Емкость для мусора изготовлена из легкого алюминиевого сплава. 
Форма емкости при помощи “вихревого эффекта” повышает приток воздуха. 
Предложенная модель является воплощением максимальных 
эксплуатационных качеств, и высококлассного дизайна в филигранном 
исполнении, которая выдерживает конкуренцию с любыми изделиями на 
рынке.

DuoVac Star
С гордостью представляем Вам новую модель Duovac Star, единственный 
центральный пылесос с высшей мощностью всасывания и исключительным 
качеством. Инновационный дизайн с использованием новых универсальный 
кронштейн для фиксации двигателя. Большой пылесборник емкостью (33.8 л.) 
из полированного алюминия. Высокопроизводительная система фильтрации 
для обеспечения превосходного качества воздуха. При использовании 
дополнительного мешка - фильтра , он выполняет двойную фильтрацию для 
непревзойденное качество воздуха и предотвращает контакт с пылью и 
аллергенами. 
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